  Перейти к содержимомуБазальтовое волокно
bazvolokno@mail.ru





   Заказать звонок  







 









  



 





	 Ижевск

	  (3412) 43-90-10 



	 Воткинск

	  (34145) 2-98-44, 2-98-20 








 

	Главная
	Наша продукция
	Холсты
	Маты прошивные базальтовые
	МБОР
	Базальтовые плиты
	Базальтовый ровинг
	Шнуры базальтовые
	Огнезащита воздуховодов


	Новости
	Спецпредложения
	О компании
	Контакты


















МБОР


   Бесплатная консультация  







 Материал базальтовый вязально-прошивной МБОР (ТУ 5769-003-13062592 -2000) представляет собой огнезащитный холст из супертонких базальтовых волокон из горных пород без связующих, прошитый вязально-прошивным способом с обкладкой или без неё. Материал негорючий, невзрывоопасный и нетоксичный.  Материал предназначен для использования в качестве огнезащитного материала повышающего огнестойкость строительных и инженерных конструкций зданий и сооружений промышленного, военного и гражданского назначения (в том числе внутри помещений), для применения в конструкциях тепло- и звукоизоляции промышленного и бытового оборудования, аппаратуры, транспортных средств, в качестве фильтровального материала в системах сухой очистки воздуха и газов в промышленных установках.  Материал может использоваться для тепло- и звукоизоляции в авиационной технике, автотранспорте, судостроении, атомной и других отраслях промышленности.  Предельная температура применения материала:  —  от -1800С до +9000С.  Температура спекания волокон 11000С.	Наименование показателей	Норма для марки
	Марка	МБОР-СС2	МБОР-К
	Толщина (от-до), мм	13-15	16-19	20	3-4	5-7	8-9	10-12	13-15	16-19	20
	Поверхностная плотность, г/м2, не более	1500	1900	2000	400	700	900	1200	1500	1900	2000
	Плотность, кг/м3, не более	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Влажность, % по массе, не более	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	(125±5)°С	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
	(300±5)°С	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

	Наименование показателей	Норма для марки
	Марка	МБОР-Б	МБОР-Ф	МБОР-КФ	МБОР-АФ	МБОР-С2
	Толщина (от-до), мм	5	5	5	5	8-9	10-12	13-15	16-19	20
	Поверхностная плотность, г/м2, не более	500	500	500	500	900	1200	1500	1900	2000
	Плотность, кг/м3, не более	100	100	100	100	100	101	100	102	100
	Влажность, % по массе, не более	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	(125±5)°С	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
	(300±5)°С	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

	Наименование показателей	Норма для марки
	Марка	МБОР-СС	МБОР-СС2
	Толщина (от-до), мм	3-4	5-7	8-9	10-12	13-15	16-19	20	3-4	5-7	8-9	10-12
	Поверхностная плотность, г/м2, не более	400	700	900	1200	1500	1900	2000	400	700	900	1200
	Плотность, кг/м3, не более	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Влажность, % по массе, не более	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	(125±5)°С	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
	(300±5)°С	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

	Наименование показателей	Норма для марки
	Марка	МБОР
	Толщина (от-до), мм	3-4	5-7	8-9	10-12	13-15	16-19	20
	Поверхностная плотность, г/м2, не более	400	700	900	1200	1500	1900	2000
	Плотность, кг/м3, не более	100	100	100	100	100	100	100
	Влажность, % по массе, не более	1	1	1	1	1	1	1
	Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	(125±5)°С	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
	(300±5)°С	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

	Наименование показателей	Норма для марки
	Марка	МБОР-С	МБОР-С2	МБОР-С2
	Толщина (от-до), мм	3-4	5-7	8-9	10-12	13-15	16-19	20	3-4	5-7
	Поверхностная плотность, г/м2, не более	400	700	900	1200	1500	1900	2000	400	700
	Плотность, кг/м3, не более	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Влажность, % по массе, не более	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	(125±5)°С	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
	(300±5)°С	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09




















































  Назад
  Далее






Новости компании
	



Юбилей компании, 35 лет с основания!
10.01.2023
	



Огнезащита воздуховодов с клеем: особенности и преимущества
20.07.2022
	



Базальтовый ровинг – универсальный продукт для многих отраслей промышленности
19.06.2022
	



Маты базальтовые прошивные
10.04.2022
	



Базальтовый картон — лучшее решение в вопросе теплоизоляции
10.04.2022









 






С 1988 года на рынке тепло- и звукоизоляционных материалов на основе базальтового волокна





 






Вся продукция сертифицирована





 






Производим только экологически безопасную продукцию, соответсвующую текущим нормативам







 






Множество партнеров, среди которых есть крупнейшие предприятия в России и за рубежом





 






Выгодные условия на высокое качество и широкие производственные и технологические возможности





 






Регулярно повышаем квалификацию, участвуем в международных форумах и ярморках























Новости


Новости

 




 
  Юбилей компании, 35 лет с основания! 
    Posted on10.01.202310.01.2023

 В феврале 1988 года на базе предприятия Удмуртнефть создан цех ...


Новости

 




 
  Огнезащита воздуховодов с клеем: особенности и преимущества 
    Posted on20.07.202220.07.2022

 Металлические огнестойкие воздуховоды используются для вентиляции и дымоудаления во всех ...


Новости

 




 
  Базальтовый ровинг – универсальный продукт для многих отраслей промышленности 
    Posted on19.06.202219.06.2022

 Базальтовый ровинг купить следует за высокое качество, широту применения, короткие ...


Новости

 




 
  Маты базальтовые прошивные 
    Posted on10.04.202210.04.2022

 Прошивные маты из базальтового волокна обычно прошиваются с двух сторон, ...






   Все новости  





Акции и спецпредложения


   Все акции  


















О компании
































































  Назад
  Далее






ЗАО «Базальтовое волокно» — это предприятие, которое уверенно занимает лидирующие места на рынке тепло- и звукоизоляционных материалов на основе базальтового волокна в России. Само предприятие, имеющее более чем 35-летнюю историю, находится в городе Воткинске Удмуртской республики. Продукция предприятия универсальна и применяется в самых различных отраслях промышленности. «Базальтовое волокно» имеет множество партнеров, среди которых есть и крупнейшие предприятия России.



   Подробнее  
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	 Ижевск

	  (3412) 43-90-10 



	 Воткинск

	  (34145) 2-98-44, 2-98-20 



	 E-mail

	  bazvolokno@mail.ru 








 Все права защищены © 2024















 




  Бесплатная консультация
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для заполнения данной формы.
Ваше имя *
Ваш номер *
	Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности сайта *



Заказать консультацию



  × 

 



                              